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Acumuladores
Accumulators
Accumulateurs

Acumuladores a vejiga serie HB

Hydropneumatic accumulator bladder-type HB series
Accumulateurs à vessie série HB

ARTÍCULO ROSCA CAUDAL MÁX. PRESIÓN MAX. (bar) VOLUMEN NITROGENO
PART Nº THREAD MAX. FLOW (l/min) MAX. PRESSURE (bar) NITROGEN VOLUME

HB 2.5 1”1/4 220 350 Bar 2,5
HB 4.5 1”1/4 400 350 Bar 4
HB 6 1”1/4 350 350 Bar 6

HB 10 1”1/4 300 350 bar 10
HB 20 2” 600 330 Bar 18,5
HB 25 2” 570 330 Bar 24,9
HB 35 2” 540 330 Bar 33,5
HB 50 2” 500 330 Bar 49

Acumuladores a vejiga serie HTR

Hydropneumatic accumulator bladder-type HTR series
Accumulateurs à vessie série HTR

ARTÍCULO ROSCA CAUDAL MÁX. PRESIÓN MAX. (bar) VOLUMEN NITROGENO
PART Nº THREAD MAX. FLOW (l/min) MAX. PRESSURE (bar) NITROGEN VOLUME

HTR 0.35 M18X1.5 45 250 0,35
HTR 0.7 M18X1.5 40 250 0,75

HTR 0.7-10BAR M18X1.5 40 250 0,75
HTR 1.5 M18X1.5 40 250 1,5
HTR 4.5 1’’1/4 BSP 400 210 4,5
HTR 10 1”1/4 BSP 300 210 10

Hasta HTR 1.5 foto 1. HTR4.5 y 10 foto 2. / Up to HTR 1.5 photo 1. HTR4.5 & 10 photo 2. / Jusqu`à HTR 1.5 photo 1. HTR4.5 et 10 photo 2.
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Acumuladores a membrana serie HST

Diaphragm type hydropneumatic accumulator HST series
Accumulateurs à membrane série HST

ARTÍCULO ROSCA CAUDAL MÁX. PRESIÓN MAX. (bar) VOLUMEN NITROGENO
PART Nº THREAD MAX. FLOW (l/min) MAX. PRESSURE (bar) NITROGEN VOLUME

HST 0.05 3/8’’ 35 300 0,05
HST 0.1 M18X1.5 45 300 0,12

HST 0.35 M18X1.5 50 300 0,35
HST 0.5 M18X1.5 60 300 0,5
HST 0.7 M18x1.5 55 300 0.7
HST 1.3 M18X1.5 55 300 1,3
HST 1.5 M18X1.5 55 300 1,5
HST 2.3 M18X1.5 55 300 2,3

Hasta  HST1.3 foto 1. HST1.5 & 2.3 foto 2. / Up to HST1.3 photo 1. HST1.5 & 2.3 photo 2. / Jusqu`à HST1.3 photo 1. HST1.5 & 2.3 photo 2.
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Accesorios para acumuladores
Accumulator accessories
Accessoires pour accumulateurs

Vejiga para acumuladores serie HB

Bladder for hydropneumatic accumulator-HB series
Vessie pour acumulateurs série HB

ARTÍCULO ROSCA
PART Nº THREAD

SHB4.5 5/8’’ UNF
SHB6 5/8’’ UNF

Vejiga para acumuladores serie HTR

Bladder for hydropneumatic accumulator-HTR series
Vessie pour acumulateurs série HTR

ARTÍCULO ROSCA
PART Nº THREAD

SHTR0.7 5/8’’UNF
SHTR 1.5 5/8’’UNF
SHTR 4.5 5/8’’ UNF

Membrana para acumuladores serie HST

Diaphragm for hydropneumatic accumulator-HST series
Membrane pour accumulateurs série HST

ARTÍCULO
PART Nº

MHST0.35

MHST0.7

MHST0.8

MHST1.3

MHST1.5

MHST2.3

Válvula carga para acumuladores

Valves for acumulators
Valves pour accumulateurs

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PRESIÓN MAX. (bar)
PART Nº DESCRIPTION MAX. PRESSURE (bar)

VALVULA R Racor entrada nitrógeno 400

Válvula comprobación acumuladores

Preload and control valves for accumulators
Valves precharge et contrôle pour accumulateurs

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
PART Nº DESCRIPTION

AR 4 Válvula precarga y control 0-160 BAR
AR5 Válvula precarga y control 0-250 BAR



Accesorios para acumuladores
Accumulator accessories
Accessoires pour accumulateurs

Bridas tipo CR

CR type flanges
Brides type CR

ARTÍCULO DIAMETRO BRIDA (mm)
PART Nº FLANGE DIAM. (mm)

CR114 114
CR168 168
CR223 223

Bridas tipo CRE

CRE type flanges
Brides type CRE

ARTÍCULO DIAMETRO BRIDA (mm)
PART Nº FLANGE DIAM. (mm)

CRE70 70
CRE92 92

CRE115 115
CRE125 125
CRE138 138

Bridas tipo MCR

MCR type flanges
Brides type MCR

ARTÍCULO DIAMETRO BRIDA (mm)
PART Nº FLANGE DIAM. (mm)

MCR168 168
MCR223 223

Maletines comprobación multimarca

Testing equipment multi-trademarks
Malettes de contrôle multimarques

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
PART Nº DESCRIPTION

MALETIN CARGA ACUMULADOR Maletín carga acumulador

BOSCH / HYDAC / OLAER / FOX



PRESOSTATOS/PRESSURE SWITCHES/
PRESSOSTATS 

Presostatos monocontacto regulables 
serie K4- NA
Adjustable monocontact pressure switch K4 
serie- N.O.
Pressostats 1 contact reglables série K4-N.O.

Presostatos conmutados regulables 
serie F3
Adjustable pressure switch F3 series.
Pressostats commutés réglables série F3.

Presostatos monocontacto regulables 
serie K4- NC
Adjustable monocontact pressure switch K4 
serie- N.C.
Pressostats 1 contact reglables série K4-N.F.

Presostatos conmutados regulables a 
pistón serie K5
Adjustable pressure switch K5 series.
Pressostats commutés réglables série K5.

Ver PRESOSTATOS en línea en página 152.
See our PRESSURE SWITCHES range en               page 152.
Voir nos PRESSOSTATS dans la gamme               page 152.



Intercambiadores de calor
Heating interchangers
Échangeurs de chaleur

Intercambiadores aceite/aire-serie BC

Oil/air heat exchangers-BC series
Échangeurs huile/air-série BC

ARTÍCULO ROSCA VOLTAJE (V)
POTENCIA 

(W)
CAUDAL MIN. CAUDAL MÁX.

CAPACIDAD 
(l)

PROTECCIÓN (IP)

PART Nº THREAD VOLTAGE (V) POWER (W) MIN. FLOW (l/min) MAX. FLOW (l/min) CAPACITY (l) PROTECTION (IP)

BC21012VDC 1” 12 VDC 70 25 100 1,7 64
BC21024VDC 1” 24 VDC 70 25 100 1,7 64
BC25012VDC 1” 12 VDC 180 25 150 2 68
BC25024VDC 1” 24 VDC 180 25 150 2 68

BC250/212VDC 1” 12 VDC 180 50 200 4 68
BC250/224VDC 1” 24 VDC 180 50 200 4 68

BC39012VDC 1” 12 VDC 240 50 250 5 68
BC39024VDC 1” 24 VDC 240 50 250 5 68

BC210 foto 2. El resto foto 1. / BC210 photo 2. Others photo 1. / BC210 photo 2. Le reste photo 1.

Intercambiadores aceite/aire serie AP corriente alterna

Oil/air heat exchangers-AP series, alternatif current
Échangeurs huile/air-série AP courant alternatif

ARTÍCULO ROSCA VOLTAJE (V)
POTENCIA 

(W)
CAUDAL MIN. CAUDAL MÁX.

CAPACIDAD 
(l)

PROTECCIÓN (IP)

PART Nº THREAD VOLTAGE (V) POWER (W) MIN. FLOW (l/min) MAX. FLOW (l/min) CAPACITY (l) PROTECTION (IP)

AP260230V 3/4’’ 230 VAC 55 5 60 1,2 44
AP300/2230V 1’’ 230 VAC 120/160 20 150 3,6 44

AP300230V  1’’ 230 VAC 120/160 10 80 2 44
AP430/2 400V  1’’ 230/400VAC 230 30 180 5,5 55

AP430400V  1’’ 230/400VAC 180 30 150 3,6 54
AP494400V 1’’1/4 230/400VAC 230 30 240 8 55
AP680400V 1’’1/2 230/400VAC 560 100 300 15 55

AP300 foto 2. El resto foto 1. / AP300 photo 2. Others photo 1. / AP300 photo 2. Le reste photo 1.

Intercambiadores aceite/aire serie APL corriente continua

Oil/air heat exchangers-AP series, direct current
Échangeurs huile/air-série APL courant continu

ARTÍCULO ROSCA VOLTAJE (V)
POTENCIA 

(W)
CAUDAL MIN. CAUDAL MÁX.

CAPACIDAD 
(l)

PROTECCIÓN 
(IP)

PART Nº THREAD VOLTAGE (V) POWER (W) MIN. FLOW (l/min) MAX. FLOW (l/min) CAPACITY (l) PROTECTION (IP)

APL26312VT247 3/4’’ 12 VDC 70 10 90 1,7 64
APL300/224VT247 1’’ 24 VDC 180 30 180 3,6 64

APL30024VT247 1’’ 24 VDC 180 20 150 2 64
APL430/224VT247 1’’ 24 VDC 200 30 200 5,5 64

APL58024VT247 1’’1/2 24 VDC 240 50 250 11,5 64

APL263 & APL30024 foto 2. El resto foto 1. / APL263 & APL30024 photo 2. Others photo 1. / APL263 & APL30024 photo 2. Le reste photo 1.
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Intercambiadores de calor
Heating interchangers
Échangeurs de chaleur

Accesorios para intercambiadores: Termostato

Exchanger accesories: Thermostat
Accesoires pour échangeurs: Thermostat

ARTÍCULO ROSCA DESCRIPCIÓN PROTECCIÓN (IP)
PART Nº THREAD DESCRIPTION PROTECTION (IP)

T247 3/8’’ Termostato para intercambiadores 65

Intercambiadores aceite/agua standard

Standard oil/water heating interchangers
Echangeur huile/eau standard

ARTÍCULO ROSCA POTENCIA (W) CAUDAL MIN. CAUDAL MÁX.
PART Nº THREAD POWER (W) MIN. FLOW (l/min) MAX. FLOW (l/min)

MS84P1 1’’ 4-4,5 KW 30 80
MS84P2 1” 7-8 KW 20 60
MS84P4 1” 14-16KW 30 80
MS84P5 1” 1/2 14-16 KW 80 130
MS84P6 1’’1/2 17-20 kW 40 90

MS134P2 1” 1/2 33-37 KW 40 130
MS134P4 1” 1/2 48-56 KW 80 250

*KW=50ºC, 46 cSt, H2O=15ºC / *KW=50ºC, 46 cSt, H2O=15ºC / *KW=50ºC, 46 cSt, H2O=15ºC

Intercambiadores aceite/agua marino

Marine oil/water heating interchangers
Echangeur huile/eau marine

ARTÍCULO ROSCA POTENCIA (W) CAUDAL MIN. CAUDAL MÁX.
PART Nº THREAD POWER (W) MIN. FLOW (l/min) MAX. FLOW (l/min)

MS84/2B2 1” 7-8 kW 20 60
MS84/2B3 1’’1/2 7-8 KW 50 100
MS84/2B4 1” 14-16 kW 30 80
MS84/2B5 1” 1/2 14-16 kW 80 130
MS134B2 1” 1/2 33-37 kW 40 130
MS134B4 1” 1/2 48-56 kW 80 250

*KW=50ºC, 46 cSt, H2O=15ºC / *KW=50ºC, 46 cSt, H2O=15ºC / *KW=50ºC, 46 cSt, H2O=15ºC



AP 2/680 EB

AP 680 I

AP 494 I

ELRO/91261

Otros tipos de intercambiadores, consultar / For other kind of exchangers, please consult us / Autres types d'échangeurs sur demande.

Aplicaciones en aceite/aire
Aplications in oil-air
Applications en huile-air




