
MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R1 A DIN 20022 - 1 ST PMT PMR

1 TRENZA DE ALAMBRE GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 12,7 250 1000 90 0,20

4 1/4 6,4 15,9 225 900 100 0,30

5 5/16 7,9 17,5 215 850 115 0,35

6 3/8 9,5 19,8 180 720 130 0,42

8 1/2 12,7 23,0 160 640 180 0,52

10 5/8 15,9 26,2 130 520 200 0,60

12 3/4 19,0 30,2 105 420 240 0,76

16 1" 25,4 38,1 88 350 300 1,16

20 1" 1/4 31,8 46,0 63 250 420 1,50

24 1" 1/2 38,1 52,4 50 200 500 1,80

32 2" 50,8 67,0 40 160 630 2,20

SAE 100 R2 A DIN 20022 - 2 ST

2 TRENZAS DE ALAMBRE

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 15,9 415 1650 90 0,40

4 1/4 6,4 17,5 400 1600 100 0,45

5 5/16 7,9 19,0 350 1400 115 0,52

6 3/8 9,5 21,5 330 1320 130 0,63

8 1/2 12,7 24,6 275 1100 180 0,76

10 5/8 15,9 28,0 250 1000 200 0,90

12 3/4 19,0 32,0 215 850 240 1,10

16 1" 25,4 39,7 165 650 300 1,52

20 1" 1/4 31,8 50,8 125 500 420 2,10

24 1" 1/2 38,1 57,2 90 360 500 2,50

32 2" 50,8 69,8 80 320 630 3,20

MANGUERA SUPER 1 T

1 TRENZA DE ALAMBRE
CUBIERTA DELGADA

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 12,1 240 1000 55 0,17

5 5/16 8,0 14,0 210 900 75 0,22

6 3/8 9,5 15,6 240 1000 70 0,27

8 1/2 12,7 18,5 200 850 100 0,50

10 5/8 16,0 21,5 150 700 160 0,45

12 3/4 19,0 25,0 125 500 200 0,48

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO
PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R1 AT DIN 20022 - 1SN

EN 853 PMT PMR

1 TRENZA DE ALAMBRE

CUBIERTA DELGADA GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 12,0 250 1000 90 1,185

4 1/4 6,4 13,3 225 900 100 0,215

5 5/16 7,9 15,0 215 850 115 0,245

6 3/8 9,5 17,6 180 720 130 0,340

8 1/2 12,7 21,0 160 640 180 0,440

10 5/8 15,9 24,0 130 520 200 0,510

12 3/4 19,0 28,0 105 420 240 0,640

16 1" 25,4 37,0 88 350 300 0,980

20 1" 1/4 31,8 43,8 63 250 420 1,400

24 1" 1/2 38,1 51,0 50 200 500 1,550

32 2" 50,8 64,0 40 160 630 1,850

SAE 100 R2 AT DIN 20022 - 2SN

EN 853

2 TRENZAS DE ALAMBRE PMT PMR

CUBIERTA DELGADA

GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 13,7 415 1650 90 0,30

4 1/4 6,4 15,0 400 1600 100 0,40

5 5/16 7,9 16,7 350 1400 115 0,44

6 3/8 9,5 19,2 330 1320 130 0,55

8 1/2 12,7 22,2 275 1100 180 0,65

10 5/8 15,9 25,8 250 1000 200 0,80

12 3/4 19,0 29,3 205 820 240 0,92

16 1" 25,4 38,1 165 650 300 1,45

20 1" 1/4 31,8 48,2 125 500 420 2,00

24 1" 1/2 38,1 55,0 90 360 500 2,30

32 2" 50,8 68,0 80 320 630 2,80

MANGUERA HIDRAULICA CON 2

TRENZAS DE ALAMBRE- DIAM.

EXTERIOR Y RADIO DE CURBA-

TURA REDUCIDOS

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 13,5 400 1650 70 0,29

5 5/16 8,0 14,6 370 1600 80 0,35

6 3/8 9,5 17,6 330 1500 90 0,46

8 1/2 12,7 20,6 275 1200 120 0,51

10 5/8 15,9 24,2 250 1000 135 0,62

12 3/4 19,0 27,7 215 950 160 0,78

16 1" 25,4 35,6 165 720 200 1,10

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO

PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R9

4 ESPIRALES

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

6 3/8 9,5 21,4 310 1240 125 0,72

8 1/2 12,7 24,6 276 1150 175 0,81

12 3/4 19,0 31,6 207 830 240 1,25

16 1" 25,4 39,7 207 830 300 1,81

R9 R 4 1/4 6,4 17,8 450 1800 150 0,63

DIN 20023 - 4SP 6 3/8 9,5 21,4 445 1780 175 0,78

8 1/2 12,7 24,6 415 1660 230 0,93

10 5/8 15,9 28,5 350 1400 250 1,12

12 3/4 19,0 32,0 350 1400 300 1,52

16 1" 25,4 39,7 280 1120 340 2,05

20 1 1/4 31,8 50,8 210 840 450 3,30

24 1 1/2 38,1 57,0 185 740 560 3,78

32 2" 50,8 70,6 175 700 660 5,45

SAE 100 R 13 12 3/4 19,0 32,0 345 1380 240 1,75

16 1" 25,4 39,2 345 1380 300 2,25

* 20 1 1/4 31,8 49,8 345 1380 420 3,70

* 24 1 1/2 38,1 57,3 345 1380 500 4,85

* 32 2" 50,8 71,0 345 1380 630 6,90

* 6 ESPIRALES

SAE 100 R 5

1 TRENZA DE ALAMBRE PMT PMR

CUBIERTA 1 DE ALGODÓN

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 4,8 13,1 210 900 75 0,205

5 5/16 6,4 14,7 210 900 85 0,235

6 3/8 7,9 17,1 160 640 100 0,310

8 1/2 10,3 19,5 140 560 115 0,360

10 5/8 12,7 23,4 125 500 140 0,520

12 3/4 15,9 27,4 105 420 165 0,620

16 1" 22,2 31,4 55 220 190 0,695

20 1 1/4 28,6 38,1 45 180 230 1,000

24 1 1/2 34,9 44,5 35 140 270 1,100

32 2" 46 56,4 25 100 340 1,450

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO

PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R7

MANGUERA TERMOPLASTICA

TUBO POLIAMIDA

2 TRENZAS DE POLIESTER PMT PMR

EXTERIOR: 

POLIURETANO NEGRO GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 10,4 210 840 35 0,080

4 1/4 6,4 12,7 200 800 50 0,105

5 5/16 7,9 14,5 187 750 55 0,125

6 3/8 9,5 16,2 175 700 75 0,140

8 1/2 12,7 20,2 140 560 95 0,200

SAE 100 R7 DOBLE

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 12,7 210 840 60 0,210

5 5/16 7,9 14,5 200 800 75 0,250

6 3/8 9,5 16,2 160 640 90 0,280

8 1/2 12,7 20,2 140 580 110 0,400

SAE 100 R8

MANGUERA TERMOPLASTICA

TUBO POLIAMIDA 

1 TRENZA DE ACERO PMT PMR

EXTERIOR:

POLIURETANO NEGRO GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 12,3 350 1400 50 0,210

5 5/16 8,0 14,3 325 1300 60 0,250

6 3/8 9,5 16,7 280 1120 80 0,280

8 1/2 12,7 20,5 245 980 95 0,400

SAE 100 R8 DOBLE

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 12,3 350 1400 50 0,210

5 5/16 8 14,3 325 1300 60 0,250

6 3/8 9,5 16,7 280 1120 80 0,280

8 1/2 12,7 20,5 245 980 95 0,400



MANGUERAS HIDRAULICAS

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 13,5 400 1600 70 0,290

MANGUERA ESPECIAL PARA 5 5/16 8 14,6 400 1600 80 0,350

MAQUINAS DE LIMPIAR A 6 3/8 9,5 17,6 400 1600 90 0,460

ALTA PRESION Y VAPOR A 8 1/2 12,7 20,5 320 1330 120 0,550

155ºC.

COLORES: NEGRO

GRIZ * GRIS Y AZUL : ESPECIALES PARA GRASA ANIMAL.

AZUL

MANGUERA BAJA PRESION

ESPECIAL PARA RETORNO

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6 13,0 10 30 50 0,150

5 5/16 8 15,0 10 30 65 0,185

6 3/8 10 17,0 10 30 80 0,210

8 1/2 13 20,0 10 30 100 0,260

10 5/8 16 23,0 10 30 125 0,350

12 3/4 19 23,4 10 30 150 0,450

16 1" 25 35,0 10 30 180 0,590

4SH

DIN 20023 - 4SH

4 ESPIRALES

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

12 3/4 19,2 32,0 420 1680 280 1,560

16 1" 25,7 38,2 380 1520 340 2,080

20 1" 1/4 32,2 45,2 325 1300 460 2,510

24 1" 1/2 38,5 53,5 290 1160 560 3,420

32 2" 51,7 68,0 250 1000 700 4,730

SAE 100 R12

4 ESPIRALES

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

6 3/8 9,7 20 276 1103 127 0,620

8 1/2 13 24 276 1103 178 0,800

12 3/4 19,2 30,7 276 1103 241 1,220

16 1" 26,2 38,0 276 1103 305 2,050

20 1" 1/4 32,4 47,0 207 827 419 2,810

24 1" 1/2 38,9 53,5 172 690 508 3,320

32 2" 51,7 66,7 172 690 635 4,620

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO

PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R1 A DIN 20022 - 1 ST PMT PMR

1 TRENZA DE ALAMBRE GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4.8 12.7 250 1000 90 0.20

4 1/4 6.4 15.9 225 900 100 0.30

5 5/16 7.9 17.5 215 850 115 0.35

6 3/8 9.5 19.8 180 720 130 0.42

8 1/2 12.7 23.0 160 640 180 0.52

10 5/8 15.9 26.2 130 520 200 0.60

12 3/4 19.0 30.2 105 420 240 0.76

16 1" 25.4 38.1 88 350 300 1.16

20 1" 1/4 31.8 46.0 63 250 420 1.50

24 1" 1/2 38.1 52.4 50 200 500 1.80

32 2" 50.8 67.0 40 160 630 2.20

SAE 100 R2 A DIN 20022 - 2 ST

2 TRENZAS DE ALAMBRE

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4.8 15.9 415 1650 90 0.40

4 1/4 6.4 17.5 400 1600 100 0.45

5 5/16 7.9 19.0 350 1400 115 0.52

6 3/8 9.5 21.5 330 1320 130 0.63

8 1/2 12.7 24.6 275 1100 180 0.76

10 5/8 15.9 28.0 250 1000 200 0.90

12 3/4 19.0 32.0 215 850 240 1.10

16 1" 25.4 39.7 165 650 300 1.52

20 1" 1/4 31.8 50.8 125 500 420 2.10

24 1" 1/2 38.1 57.2 90 360 500 2.50

32 2" 50.8 69.8 80 320 630 3.20

MANGUERA SUPER 1 T

1 TRENZA DE ALAMBRE

CUBIERTA DELGADA

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6.4 12.1 240 1000 55 0.17

5 5/16 8.0 14.0 210 900 75 0.22

6 3/8 9.5 15.6 240 1000 70 0.27

8 1/2 12.7 18.5 200 850 100 0.50

10 5/8 16.0 21.5 150 700 160 0.45

12 3/4 19.0 25.0 125 500 200 0.48

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO

PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R1 AT DIN 20022 - 1SN

EN 853 PMT PMR

1 TRENZA DE ALAMBRE

CUBIERTA DELGADA GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4.8 12.0 250 1000 90 1.185

4 1/4 6.4 13.3 225 900 100 0.215

5 5/16 7.9 15.0 215 850 115 0.245

6 3/8 9.5 17.6 180 720 130 0.340

8 1/2 12.7 21.0 160 640 180 0.440

10 5/8 15.9 24.0 130 520 200 0.510

12 3/4 19.0 28.0 105 420 240 0.640

16 1" 25.4 37.0 88 350 300 0.980

20 1" 1/4 31.8 43.8 63 250 420 1.400

24 1" 1/2 38.1 51.0 50 200 500 1.550

32 2" 50.8 64.0 40 160 630 1.850

SAE 100 R2 AT DIN 20022 - 2SN

EN 853

2 TRENZAS DE ALAMBRE PMT PMR

CUBIERTA DELGADA

GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4.8 13.7 415 1650 90 0.30

4 1/4 6.4 15.0 400 1600 100 0.40

5 5/16 7.9 16.7 350 1400 115 0.44

6 3/8 9.5 19.2 330 1320 130 0.55

8 1/2 12.7 22.2 275 1100 180 0.65

10 5/8 15.9 25.8 250 1000 200 0.80

12 3/4 19.0 29.3 205 820 240 0.92

16 1" 25.4 38.1 165 650 300 1.45

20 1" 1/4 31.8 48.2 125 500 420 2.00

24 1" 1/2 38.1 55.0 90 360 500 2.30

32 2" 50.8 68.0 80 320 630 2.80

MANGUERA HIDRAULICA CON 2

TRENZAS DE ALAMBRE- DIAM.

EXTERIOR Y RADIO DE CURBA-

TURA REDUCIDOS

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6.4 13.5 400 1650 70 0.29

5 5/16 8.0 14.6 370 1600 80 0.35

6 3/8 9.5 17.6 330 1500 90 0.46

8 1/2 12.7 20.6 275 1200 120 0.51

10 5/8 15.9 24.2 250 1000 135 0.62

12 3/4 19.0 27.7 215 950 160 0.78

16 1" 25.4 35.6 165 720 200 1.10

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO

PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R9

4 ESPIRALES

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

6 3/8 9.5 21.4 310 1240 125 0.72

8 1/2 12.7 24.6 276 1150 175 0.81

12 3/4 19.0 31.6 207 830 240 1.25

16 1" 25.4 39.7 207 830 300 1.81

R9 R 4 1/4 6.4 17.8 450 1800 150 0.63

DIN 20023 - 4SP 6 3/8 9.5 21.4 445 1780 175 0.78

8 1/2 12.7 24.6 415 1660 230 0.93

10 5/8 15.9 28.5 350 1400 250 1.12

12 3/4 19.0 32.0 350 1400 300 1.52

16 1" 25.4 39.7 280 1120 340 2.05

20 1 1/4 31.8 50.8 210 840 450 3.30

24 1 1/2 38.1 57.0 185 740 560 3.78

32 2" 50.8 70.6 175 700 660 5.45

SAE 100 R 13 12 3/4 19.0 32.0 345 1380 240 1.75

16 1" 25.4 39.2 345 1380 300 2.25

* 20 1 1/4 31.8 49.8 345 1380 420 3.70

* 24 1 1/2 38.1 57.3 345 1380 500 4.85

* 32 2" 50.8 71.0 345 1380 630 6.90

* 6 ESPIRALES

SAE 100 R 5

1 TRENZA DE ALAMBRE PMT PMR

CUBIERTA 1 DE ALGODÓN

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 4.8 13.1 210 900 75 0.205

5 5/16 6.4 14.7 210 900 85 0.235

6 3/8 7.9 17.1 160 640 100 0.310

8 1/2 10.3 19.5 140 560 115 0.360

10 5/8 12.7 23.4 125 500 140 0.520

12 3/4 15.9 27.4 105 420 165 0.620

16 1" 22.2 31.4 55 220 190 0.695

20 1 1/4 28.6 38.1 45 180 230 1.000

24 1 1/2 34.9 44.5 35 140 270 1.100

32 2" 46 56.4 25 100 340 1.450

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO

PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R7

MANGUERA TERMOPLASTICA

TUBO POLIAMIDA

2 TRENZAS DE POLIESTER PMT PMR

EXTERIOR: 

POLIURETANO NEGRO GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4.8 10.4 210 840 35 0.080

4 1/4 6.4 12.7 200 800 50 0.105

5 5/16 7.9 14.5 187 750 55 0.125

6 3/8 9.5 16.2 175 700 75 0.140

8 1/2 12.7 20.2 140 560 95 0.200

SAE 100 R7 DOBLE

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6.4 12.7 210 840 60 0.210

5 5/16 7.9 14.5 200 800 75 0.250

6 3/8 9.5 16.2 160 640 90 0.280

8 1/2 12.7 20.2 140 580 110 0.400

SAE 100 R8

MANGUERA TERMOPLASTICA

TUBO POLIAMIDA 

1 TRENZA DE ACERO PMT PMR

EXTERIOR:

POLIURETANO NEGRO GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6.4 12.3 350 1400 50 0.210

5 5/16 8.0 14.3 325 1300 60 0.250

6 3/8 9.5 16.7 280 1120 80 0.280

8 1/2 12.7 20.5 245 980 95 0.400

SAE 100 R8 DOBLE

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6.4 12.3 350 1400 50 0.210

5 5/16 8 14.3 325 1300 60 0.250

6 3/8 9.5 16.7 280 1120 80 0.280

8 1/2 12.7 20.5 245 980 95 0.400



MANGUERAS HIDRAULICAS

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6.4 13.5 400 1600 70 0.290

MANGUERA ESPECIAL PARA 5 5/16 8 14.6 400 1600 80 0.350

MAQUINAS DE LIMPIAR A 6 3/8 9.5 17.6 400 1600 90 0.460

ALTA PRESION Y VAPOR A 8 1/2 12.7 20.5 320 1330 120 0.550

155ºC.

COLORES: NEGRO

GRIZ * GRIS Y AZUL : ESPECIALES PARA GRASA ANIMAL.

AZUL

MANGUERA BAJA PRESION

ESPECIAL PARA RETORNO

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6 13.0 10 30 50 0.150

5 5/16 8 15.0 10 30 65 0.185

6 3/8 10 17.0 10 30 80 0.210

8 1/2 13 20.0 10 30 100 0.260

10 5/8 16 23.0 10 30 125 0.350

12 3/4 19 23.4 10 30 150 0.450

16 1" 25 35.0 10 30 180 0.590

4SH

DIN 20023 - 4SH

4 ESPIRALES

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

12 3/4 19.2 32.0 420 1680 280 1.560

16 1" 25.7 38.2 380 1520 340 2.080

20 1" 1/4 32.2 45.2 325 1300 460 2.510

24 1" 1/2 38.5 53.5 290 1160 560 3.420

32 2" 51.7 68.0 250 1000 700 4.730

SAE 100 R12

4 ESPIRALES

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

6 3/8 9.7 20 276 1103 127 0.620

8 1/2 13 24 276 1103 178 0.800

12 3/4 19.2 30.7 276 1103 241 1.220

16 1" 26.2 38.0 276 1103 305 2.050

20 1" 1/4 32.4 47.0 207 827 419 2.810

24 1" 1/2 38.9 53.5 172 690 508 3.320

32 2" 51.7 66.7 172 690 635 4.620

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO

PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R1 A DIN 20022 - 1 ST PMT PMR

1 TRENZA DE ALAMBRE GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 12,7 250 1000 90 0,20

4 1/4 6,4 15,9 225 900 100 0,30

5 5/16 7,9 17,5 215 850 115 0,35

6 3/8 9,5 19,8 180 720 130 0,42

8 1/2 12,7 23,0 160 640 180 0,52

10 5/8 15,9 26,2 130 520 200 0,60

12 3/4 19,0 30,2 105 420 240 0,76

16 1" 25,4 38,1 88 350 300 1,16

20 1" 1/4 31,8 46,0 63 250 420 1,50

24 1" 1/2 38,1 52,4 50 200 500 1,80

32 2" 50,8 67,0 40 160 630 2,20

SAE 100 R2 A DIN 20022 - 2 ST

2 TRENZAS DE ALAMBRE

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 15,9 415 1650 90 0,40

4 1/4 6,4 17,5 400 1600 100 0,45

5 5/16 7,9 19,0 350 1400 115 0,52

6 3/8 9,5 21,5 330 1320 130 0,63

8 1/2 12,7 24,6 275 1100 180 0,76

10 5/8 15,9 28,0 250 1000 200 0,90

12 3/4 19,0 32,0 215 850 240 1,10

16 1" 25,4 39,7 165 650 300 1,52

20 1" 1/4 31,8 50,8 125 500 420 2,10

24 1" 1/2 38,1 57,2 90 360 500 2,50

32 2" 50,8 69,8 80 320 630 3,20

MANGUERA SUPER 1 T

1 TRENZA DE ALAMBRE
CUBIERTA DELGADA

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 12,1 240 1000 55 0,17

5 5/16 8,0 14,0 210 900 75 0,22

6 3/8 9,5 15,6 240 1000 70 0,27

8 1/2 12,7 18,5 200 850 100 0,50

10 5/8 16,0 21,5 150 700 160 0,45

12 3/4 19,0 25,0 125 500 200 0,48

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO
PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R1 AT DIN 20022 - 1SN

EN 853 PMT PMR

1 TRENZA DE ALAMBRE

CUBIERTA DELGADA GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 12,0 250 1000 90 1,185

4 1/4 6,4 13,3 225 900 100 0,215

5 5/16 7,9 15,0 215 850 115 0,245

6 3/8 9,5 17,6 180 720 130 0,340

8 1/2 12,7 21,0 160 640 180 0,440

10 5/8 15,9 24,0 130 520 200 0,510

12 3/4 19,0 28,0 105 420 240 0,640

16 1" 25,4 37,0 88 350 300 0,980

20 1" 1/4 31,8 43,8 63 250 420 1,400

24 1" 1/2 38,1 51,0 50 200 500 1,550

32 2" 50,8 64,0 40 160 630 1,850

SAE 100 R2 AT DIN 20022 - 2SN

EN 853

2 TRENZAS DE ALAMBRE PMT PMR

CUBIERTA DELGADA

GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 13,7 415 1650 90 0,30

4 1/4 6,4 15,0 400 1600 100 0,40

5 5/16 7,9 16,7 350 1400 115 0,44

6 3/8 9,5 19,2 330 1320 130 0,55

8 1/2 12,7 22,2 275 1100 180 0,65

10 5/8 15,9 25,8 250 1000 200 0,80

12 3/4 19,0 29,3 205 820 240 0,92

16 1" 25,4 38,1 165 650 300 1,45

20 1" 1/4 31,8 48,2 125 500 420 2,00

24 1" 1/2 38,1 55,0 90 360 500 2,30

32 2" 50,8 68,0 80 320 630 2,80

MANGUERA HIDRAULICA CON 2

TRENZAS DE ALAMBRE- DIAM.

EXTERIOR Y RADIO DE CURBA-

TURA REDUCIDOS

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 13,5 400 1650 70 0,29

5 5/16 8,0 14,6 370 1600 80 0,35

6 3/8 9,5 17,6 330 1500 90 0,46

8 1/2 12,7 20,6 275 1200 120 0,51

10 5/8 15,9 24,2 250 1000 135 0,62

12 3/4 19,0 27,7 215 950 160 0,78

16 1" 25,4 35,6 165 720 200 1,10

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO

PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R9

4 ESPIRALES

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

6 3/8 9,5 21,4 310 1240 125 0,72

8 1/2 12,7 24,6 276 1150 175 0,81

12 3/4 19,0 31,6 207 830 240 1,25

16 1" 25,4 39,7 207 830 300 1,81

R9 R 4 1/4 6,4 17,8 450 1800 150 0,63

DIN 20023 - 4SP 6 3/8 9,5 21,4 445 1780 175 0,78

8 1/2 12,7 24,6 415 1660 230 0,93

10 5/8 15,9 28,5 350 1400 250 1,12

12 3/4 19,0 32,0 350 1400 300 1,52

16 1" 25,4 39,7 280 1120 340 2,05

20 1 1/4 31,8 50,8 210 840 450 3,30

24 1 1/2 38,1 57,0 185 740 560 3,78

32 2" 50,8 70,6 175 700 660 5,45

SAE 100 R 13 12 3/4 19,0 32,0 345 1380 240 1,75

16 1" 25,4 39,2 345 1380 300 2,25

* 20 1 1/4 31,8 49,8 345 1380 420 3,70

* 24 1 1/2 38,1 57,3 345 1380 500 4,85

* 32 2" 50,8 71,0 345 1380 630 6,90

* 6 ESPIRALES

SAE 100 R 5

1 TRENZA DE ALAMBRE PMT PMR

CUBIERTA 1 DE ALGODÓN

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 4,8 13,1 210 900 75 0,205

5 5/16 6,4 14,7 210 900 85 0,235

6 3/8 7,9 17,1 160 640 100 0,310

8 1/2 10,3 19,5 140 560 115 0,360

10 5/8 12,7 23,4 125 500 140 0,520

12 3/4 15,9 27,4 105 420 165 0,620

16 1" 22,2 31,4 55 220 190 0,695

20 1 1/4 28,6 38,1 45 180 230 1,000

24 1 1/2 34,9 44,5 35 140 270 1,100

32 2" 46 56,4 25 100 340 1,450

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO

PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R7

MANGUERA TERMOPLASTICA

TUBO POLIAMIDA

2 TRENZAS DE POLIESTER PMT PMR

EXTERIOR: 

POLIURETANO NEGRO GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 10,4 210 840 35 0,080

4 1/4 6,4 12,7 200 800 50 0,105

5 5/16 7,9 14,5 187 750 55 0,125

6 3/8 9,5 16,2 175 700 75 0,140

8 1/2 12,7 20,2 140 560 95 0,200

SAE 100 R7 DOBLE

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 12,7 210 840 60 0,210

5 5/16 7,9 14,5 200 800 75 0,250

6 3/8 9,5 16,2 160 640 90 0,280

8 1/2 12,7 20,2 140 580 110 0,400

SAE 100 R8

MANGUERA TERMOPLASTICA

TUBO POLIAMIDA 

1 TRENZA DE ACERO PMT PMR

EXTERIOR:

POLIURETANO NEGRO GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 12,3 350 1400 50 0,210

5 5/16 8,0 14,3 325 1300 60 0,250

6 3/8 9,5 16,7 280 1120 80 0,280

8 1/2 12,7 20,5 245 980 95 0,400

SAE 100 R8 DOBLE

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 12,3 350 1400 50 0,210

5 5/16 8 14,3 325 1300 60 0,250

6 3/8 9,5 16,7 280 1120 80 0,280

8 1/2 12,7 20,5 245 980 95 0,400



MANGUERAS HIDRAULICAS

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 13,5 400 1600 70 0,290

MANGUERA ESPECIAL PARA 5 5/16 8 14,6 400 1600 80 0,350

MAQUINAS DE LIMPIAR A 6 3/8 9,5 17,6 400 1600 90 0,460

ALTA PRESION Y VAPOR A 8 1/2 12,7 20,5 320 1330 120 0,550

155ºC.

COLORES: NEGRO

GRIZ * GRIS Y AZUL : ESPECIALES PARA GRASA ANIMAL.

AZUL

MANGUERA BAJA PRESION

ESPECIAL PARA RETORNO

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6 13,0 10 30 50 0,150

5 5/16 8 15,0 10 30 65 0,185

6 3/8 10 17,0 10 30 80 0,210

8 1/2 13 20,0 10 30 100 0,260

10 5/8 16 23,0 10 30 125 0,350

12 3/4 19 23,4 10 30 150 0,450

16 1" 25 35,0 10 30 180 0,590

4SH

DIN 20023 - 4SH

4 ESPIRALES

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

12 3/4 19,2 32,0 420 1680 280 1,560

16 1" 25,7 38,2 380 1520 340 2,080

20 1" 1/4 32,2 45,2 325 1300 460 2,510

24 1" 1/2 38,5 53,5 290 1160 560 3,420

32 2" 51,7 68,0 250 1000 700 4,730

SAE 100 R12

4 ESPIRALES

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

6 3/8 9,7 20 276 1103 127 0,620

8 1/2 13 24 276 1103 178 0,800

12 3/4 19,2 30,7 276 1103 241 1,220

16 1" 26,2 38,0 276 1103 305 2,050

20 1" 1/4 32,4 47,0 207 827 419 2,810

24 1" 1/2 38,9 53,5 172 690 508 3,320

32 2" 51,7 66,7 172 690 635 4,620

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO

PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R1 A DIN 20022 - 1 ST PMT PMR

1 TRENZA DE ALAMBRE GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 12,7 250 1000 90 0,20

4 1/4 6,4 15,9 225 900 100 0,30

5 5/16 7,9 17,5 215 850 115 0,35

6 3/8 9,5 19,8 180 720 130 0,42

8 1/2 12,7 23,0 160 640 180 0,52

10 5/8 15,9 26,2 130 520 200 0,60

12 3/4 19,0 30,2 105 420 240 0,76

16 1" 25,4 38,1 88 350 300 1,16

20 1" 1/4 31,8 46,0 63 250 420 1,50

24 1" 1/2 38,1 52,4 50 200 500 1,80

32 2" 50,8 67,0 40 160 630 2,20

SAE 100 R2 A DIN 20022 - 2 ST

2 TRENZAS DE ALAMBRE

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 15,9 415 1650 90 0,40

4 1/4 6,4 17,5 400 1600 100 0,45

5 5/16 7,9 19,0 350 1400 115 0,52

6 3/8 9,5 21,5 330 1320 130 0,63

8 1/2 12,7 24,6 275 1100 180 0,76

10 5/8 15,9 28,0 250 1000 200 0,90

12 3/4 19,0 32,0 215 850 240 1,10

16 1" 25,4 39,7 165 650 300 1,52

20 1" 1/4 31,8 50,8 125 500 420 2,10

24 1" 1/2 38,1 57,2 90 360 500 2,50

32 2" 50,8 69,8 80 320 630 3,20

MANGUERA SUPER 1 T

1 TRENZA DE ALAMBRE
CUBIERTA DELGADA

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 12,1 240 1000 55 0,17

5 5/16 8,0 14,0 210 900 75 0,22

6 3/8 9,5 15,6 240 1000 70 0,27

8 1/2 12,7 18,5 200 850 100 0,50

10 5/8 16,0 21,5 150 700 160 0,45

12 3/4 19,0 25,0 125 500 200 0,48

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO
PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R1 AT DIN 20022 - 1SN

EN 853 PMT PMR

1 TRENZA DE ALAMBRE

CUBIERTA DELGADA GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 12,0 250 1000 90 1,185

4 1/4 6,4 13,3 225 900 100 0,215

5 5/16 7,9 15,0 215 850 115 0,245

6 3/8 9,5 17,6 180 720 130 0,340

8 1/2 12,7 21,0 160 640 180 0,440

10 5/8 15,9 24,0 130 520 200 0,510

12 3/4 19,0 28,0 105 420 240 0,640

16 1" 25,4 37,0 88 350 300 0,980

20 1" 1/4 31,8 43,8 63 250 420 1,400

24 1" 1/2 38,1 51,0 50 200 500 1,550

32 2" 50,8 64,0 40 160 630 1,850

SAE 100 R2 AT DIN 20022 - 2SN

EN 853

2 TRENZAS DE ALAMBRE PMT PMR

CUBIERTA DELGADA

GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 13,7 415 1650 90 0,30

4 1/4 6,4 15,0 400 1600 100 0,40

5 5/16 7,9 16,7 350 1400 115 0,44

6 3/8 9,5 19,2 330 1320 130 0,55

8 1/2 12,7 22,2 275 1100 180 0,65

10 5/8 15,9 25,8 250 1000 200 0,80

12 3/4 19,0 29,3 205 820 240 0,92

16 1" 25,4 38,1 165 650 300 1,45

20 1" 1/4 31,8 48,2 125 500 420 2,00

24 1" 1/2 38,1 55,0 90 360 500 2,30

32 2" 50,8 68,0 80 320 630 2,80

MANGUERA HIDRAULICA CON 2

TRENZAS DE ALAMBRE- DIAM.

EXTERIOR Y RADIO DE CURBA-

TURA REDUCIDOS

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 13,5 400 1650 70 0,29

5 5/16 8,0 14,6 370 1600 80 0,35

6 3/8 9,5 17,6 330 1500 90 0,46

8 1/2 12,7 20,6 275 1200 120 0,51

10 5/8 15,9 24,2 250 1000 135 0,62

12 3/4 19,0 27,7 215 950 160 0,78

16 1" 25,4 35,6 165 720 200 1,10

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO

PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R9

4 ESPIRALES

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

6 3/8 9,5 21,4 310 1240 125 0,72

8 1/2 12,7 24,6 276 1150 175 0,81

12 3/4 19,0 31,6 207 830 240 1,25

16 1" 25,4 39,7 207 830 300 1,81

R9 R 4 1/4 6,4 17,8 450 1800 150 0,63

DIN 20023 - 4SP 6 3/8 9,5 21,4 445 1780 175 0,78

8 1/2 12,7 24,6 415 1660 230 0,93

10 5/8 15,9 28,5 350 1400 250 1,12

12 3/4 19,0 32,0 350 1400 300 1,52

16 1" 25,4 39,7 280 1120 340 2,05

20 1 1/4 31,8 50,8 210 840 450 3,30

24 1 1/2 38,1 57,0 185 740 560 3,78

32 2" 50,8 70,6 175 700 660 5,45

SAE 100 R 13 12 3/4 19,0 32,0 345 1380 240 1,75

16 1" 25,4 39,2 345 1380 300 2,25

* 20 1 1/4 31,8 49,8 345 1380 420 3,70

* 24 1 1/2 38,1 57,3 345 1380 500 4,85

* 32 2" 50,8 71,0 345 1380 630 6,90

* 6 ESPIRALES

SAE 100 R 5

1 TRENZA DE ALAMBRE PMT PMR

CUBIERTA 1 DE ALGODÓN

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 4,8 13,1 210 900 75 0,205

5 5/16 6,4 14,7 210 900 85 0,235

6 3/8 7,9 17,1 160 640 100 0,310

8 1/2 10,3 19,5 140 560 115 0,360

10 5/8 12,7 23,4 125 500 140 0,520

12 3/4 15,9 27,4 105 420 165 0,620

16 1" 22,2 31,4 55 220 190 0,695

20 1 1/4 28,6 38,1 45 180 230 1,000

24 1 1/2 34,9 44,5 35 140 270 1,100

32 2" 46 56,4 25 100 340 1,450

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO

PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA



MANGUERAS HIDRAULICAS

SAE 100 R7

MANGUERA TERMOPLASTICA

TUBO POLIAMIDA

2 TRENZAS DE POLIESTER PMT PMR

EXTERIOR: 

POLIURETANO NEGRO GALGA mm mm BAR BAR mm M

3 3/16 4,8 10,4 210 840 35 0,080

4 1/4 6,4 12,7 200 800 50 0,105

5 5/16 7,9 14,5 187 750 55 0,125

6 3/8 9,5 16,2 175 700 75 0,140

8 1/2 12,7 20,2 140 560 95 0,200

SAE 100 R7 DOBLE

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 12,7 210 840 60 0,210

5 5/16 7,9 14,5 200 800 75 0,250

6 3/8 9,5 16,2 160 640 90 0,280

8 1/2 12,7 20,2 140 580 110 0,400

SAE 100 R8

MANGUERA TERMOPLASTICA

TUBO POLIAMIDA 

1 TRENZA DE ACERO PMT PMR

EXTERIOR:

POLIURETANO NEGRO GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 12,3 350 1400 50 0,210

5 5/16 8,0 14,3 325 1300 60 0,250

6 3/8 9,5 16,7 280 1120 80 0,280

8 1/2 12,7 20,5 245 980 95 0,400

SAE 100 R8 DOBLE

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 12,3 350 1400 50 0,210

5 5/16 8 14,3 325 1300 60 0,250

6 3/8 9,5 16,7 280 1120 80 0,280

8 1/2 12,7 20,5 245 980 95 0,400



MANGUERAS HIDRAULICAS

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6,4 13,5 400 1600 70 0,290

MANGUERA ESPECIAL PARA 5 5/16 8 14,6 400 1600 80 0,350

MAQUINAS DE LIMPIAR A 6 3/8 9,5 17,6 400 1600 90 0,460

ALTA PRESION Y VAPOR A 8 1/2 12,7 20,5 320 1330 120 0,550

155ºC.

COLORES: NEGRO

GRIZ * GRIS Y AZUL : ESPECIALES PARA GRASA ANIMAL.

AZUL

MANGUERA BAJA PRESION

ESPECIAL PARA RETORNO

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

4 1/4 6 13,0 10 30 50 0,150

5 5/16 8 15,0 10 30 65 0,185

6 3/8 10 17,0 10 30 80 0,210

8 1/2 13 20,0 10 30 100 0,260

10 5/8 16 23,0 10 30 125 0,350

12 3/4 19 23,4 10 30 150 0,450

16 1" 25 35,0 10 30 180 0,590

4SH

DIN 20023 - 4SH

4 ESPIRALES

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

12 3/4 19,2 32,0 420 1680 280 1,560

16 1" 25,7 38,2 380 1520 340 2,080

20 1" 1/4 32,2 45,2 325 1300 460 2,510

24 1" 1/2 38,5 53,5 290 1160 560 3,420

32 2" 51,7 68,0 250 1000 700 4,730

SAE 100 R12

4 ESPIRALES

PMT PMR

GALGA mm mm BAR BAR mm M

6 3/8 9,7 20 276 1103 127 0,620

8 1/2 13 24 276 1103 178 0,800

12 3/4 19,2 30,7 276 1103 241 1,220

16 1" 26,2 38,0 276 1103 305 2,050

20 1" 1/4 32,4 47,0 207 827 419 2,810

24 1" 1/2 38,9 53,5 172 690 508 3,320

32 2" 51,7 66,7 172 690 635 4,620

PMT: PRESION MAXIMA DE TRABAJO

PMR: PRESION MINIMA DE ROTURA


