
 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE PRENSADO PARA CASQUILLOS EN 
ACERO 

MANGUERAS HIDRAULICAS 
 

 

MANGUERA 

DN (mm) 5 6 8 10 12 16 19 25 3
1 

38 51 
PULGADAS 3/16” 1/4" 5/16” 3/8” 1/2" 5/8” 3/4" 1” 1”1/4 1”1/2 2” 

GALGA 03 0
4 

0
5 

06 08 10 12 16 2
0 

24 32 
SAE 100 R1AT 

EN 853 1SN 
 

 

MS2230 

CASQUILLO DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 
Ø EXT. CASQUILLO 21 2

3 
2
4 

26 29 33 37 46 5
9 

67 80 

Ø PRENSADO 15,7 17,5 18.6 20,8 23.1 27,5 31,5 39,5 48,8 57 70 
 - - - - - - - - - - - 

SAE 100 R2AT 

EN 853 2SN 
 

 

MS3511 

CASQUILLO DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 DI2212 
Ø EXT. CASQUILLO 21 2

3 
2
4 

26 29 33 37 46 5
9 

67 80 
Ø PRENSADO 16,2 18,5 18,6    

21,8 
24,2 28,4 32 40,2 51,8 60 72,5 

 - - - - - - - - - - - 
SAE 100 R1A 

EN 853 1ST 
 

 

MS2231 

CASQUILLO 22003 22003 22003 22003 22003 22003 22003 22003 22003 22003 22003 
Ø EXT. CASQUILLO 18 2

0 
2
1 

24 28 31 35 42 5
2 

58 71 
Ø PRENSADO 15,5 17,8 18,8 21,7 25,2 28,8 32,5 38,8 4

9 
55 66 

PELADO EXTERIOR 22,5 2
1 

2
2 

23 23 26,5 31 38 4
5 

49 60 
SAE 100 R2A 

EN 853 2ST 
 

 

MS3509 

CASQUILLO PF1224 PF1224 PF1224 PF1224 PF1224 PF1224 PF1224 PF1224 PF122
4 

PF1224 PF1224 
Ø EXT. CASQUILLO 21 2

2 
2
3 

26 30 33 38 46 5
7 

65 79 
Ø PRENSADO 18,2 17,6 2

0 
22,5 26,3 29,1 33,8 42,2 5

1 
59 72,3 

PELADO EXTERIOR 22,5 2
1 

2
2 

23 23 26,5 31 38 4
5 

49 60 
SAE 100 R9R 

EN 856 4SP 
 

 
MS4290 

CASQUILLO - PF1224 - PF1224 PF1224 PF1224 PF1224 PF1224 PF122
4 

PF1224 PF1224 
Ø EXT. CASQUILLO  2

2 
 26 30 33 38 46 5

7 
65 79 

Ø PRENSADO  18,8  23,4 26,5 29,7 34,4 42,2 51,7 59,7 73 
PELADO EXTERIOR  2

1 
 23 23,5 26,5 31 38 4

5 
49 60 

EN 856 4SH 

CONEXIÓN INTERLOCK 

MS4569 

CASQUILLO - - - - - - A61010 A61010 A6101
0 

A61010 A61010 
Ø EXT. CASQUIL.       40 47 5

6 
63 80 

Ø PRENSADO       35,5 42 5
0 

57 74 
PELADO INT.       17 18 2

1 
24 26 

PELADO EXTERIOR       52 57 6
4 

77 82 

SAE 100 R12 

EN 856 R12 

MS4612 

CASQUILLO - -  PF1224 PF1224 PF1224 PF1224 PF1224 PF122
4 

PF1224  
Ø EXT. CASQUILLO    26 30 33 38 46 5

7 
65  

Ø PRENSADO    23,3 26,7 29,3 34,4 42,2 50,5 59,7  
PELADO INTERIOR            

PELADO EXTERIOR    23 23,5 27 31 38 4

5 

49  


