
MODELO 

CÓDIGOS 
RANGO DEL 
FLUJO DE LA          

BOMBA            
(l/min) 

CONEXIÓN 
EUROPEA 
(1/2 BSP) 

CONEXIÓN 
AMERICANA 
(3/4-16 UNF) 

OSPB 50 ON 150N0039 150N0025 5-18 

OSPB 80 ON 150N0040 150N0026 
10-30 

OSPB 100 ON 150N0041 150N0027 

OSPB 125 ON 150N0042 150N0024 

20-50 
OSPB 160 ON 150N0043 150N0028 

OSPB 200 ON 150N0044 150N0023 

OSPB 250 ON 150N0052 150N0022 

OSPB 315 ON 150N0045 150N0030 

20-70 OSPB 400 ON 150N0046 150N0031 

OSPB 500 ON 150N0047 150N0032 

MODELO 

CÓDIGOS RANGO DEL 
FLUJO DE LA 

BOMBA         
(l/min) 

CONEXIÓN 
AMERICANA 
(3/4-16 UNF) 

OSPB 50 CN 150-0125 5-18 

OSPB 80 CN 150-0126 
10-30 

OSPB 100 CN 150-0127 

OSPB 125 CN 150-0129 

20-50 OSPB 160 CN 150-0128 

OSPB 200 CN 150-0146 

OSPB 315 CN 150G4104 
20-70 

OSPB 400 CN 150G4105 

MODELO 

CÓDIGOS 

LS STATICO LS DINÁMICO 

CONEXIÓN 
EUROPEA 
(1/2 BSP - 
1/4 BSP) 

CONEXIÓN 
AMERICANA 
(3/4-16 UNF 

- 7/16-20 
UNF) 

CONEXIÓN 
AMARICANA 
(3/4-16 UNF - 
7/16-20 UNF) 

OSPB 50 LS - 150G6085 150-8204 

OSPB 80 LS - 150G6086 150-8205 

OSPB 100 LS - 150G6087 150-8206 

OSPB 125 LS - 150G6088 150-8207 

OSPB 160 LS - 150G6089 150-8208 

OSPB 200 LS 150-0103 150G6090 150-8209 

OSPB 315 LS 150-0104 150-0116 150-8210 

OSPB 400 LS 150-0105 150-0117 150-8211 



MODELO 

CÓDIGOS 
RANGO DEL 
FLUJO DE LA 

BOMBA       
(l/min) 

AJUSTES DE LA   
VÁLVULA 

CONEXIÓN 
EUROPEA 
(1/2 BSP) 

CONEXIÓN 
AMERICANA 
(3/4-16 UNF) 

PRINCIPAL ANTICHOQUE 

OSPC 40 ON 150N2148 - 5-18 
140 bar 200 bar 

OSPC 50 ON 150N2149 150N2136 
10-30 

OSPC 80 ON 150N2150 150N2137 

170 bar 225 bar 

OSPC 100 ON 150N2151 150N2138 

20-50 
OSPC 125 ON 150N2152 150N2139 

OSPC 160 ON 150N2153 150N2140 

OSPC 200 ON 150N2154 150N2141 

OSPC 250 ON 150N2155 150N2168 

20-70 
OSPC 315 ON 150N2156 150N2142 

OSPC 400 ON 150N2157 - 

OSPC 500 ON 150N2158 - 

MODELO 

CÓDIGOS 
RANGO DEL 
FLUJO DE LA 

BOMBA       
(l/min) 

AJUSTES DE 
LA VÁLVULA 

CONEXIÓN       
EUROPEA           
(1/2 BSP) 

PRINCIPAL 

OSPC 80 OR 150N2159 10-30 
170 bar 

OSPC 200 OR 150N2160 20-50 

MODELO CÓDIGOS 

RANGO DEL 
FLUJO DE LA 

BOMBA           
(l/min) 

AJUSTES DE LA 
VÁLVULA 

ANTICHOQUE 

OSPC 125 CN 150-0179 

20-50 210 

OSPC 160 CN 150-0178 



MODELO 

CÓDIGOS 

RANGO DEL 
FLUJO DE LA 
BOMBA     (l/

min) 

AJUSTES DE LA VÁL-
VULA 

CONEXIÓN 
EUROPEA 
(1/2 BSP - 
1/4 BSP) 

CONEXIÓN 
EUROPEA Y 
AMERICANA 
PARA OLSA 

CONEXIÓN 
AMERICANA 
(3/4-16 UNF - 

7/16 UNF) 

PRINCIPAL ANTICHOQUE 

OSPC 80 LS 150-1230 150-1188 150-1222 

170 bar 225 bar 

OSPC 100 LS 150-1231 150-1189 150-1221 

OSPC 125 LS 150-1232 150-1190 150-1220 

OSPC 160 LS 150-1233 150-1191 150-1219 

OSPC 200 LS 150-1234 150-1192 150-1218 

OSPC 315 LS 150-1235 - 150G6091 

OSPC 400 LS 150-1240 - - 

MODELO 

CÓDIGOS 
RANGO DEL FLUJO DE LA 

BOMBA (l/min) 
AJUSTES DE LA VÁLVULA 

CONEXIÓN EUROPEA 
(1/2 BSP - 1/4 BSP) 

CONEXIÓN EUROPEA 
Y AMERICANA PARA 

OLSA 

CONEXIÓN AMERICANA 
(3/4-16 UNF - 7/16 UNF) 

PRINCIPAL ANTICHOQUE 

OSPC 50 LS 150-8233 150-8222 150-8215 140 bar 200 bar 

OSPC 80 LS 150-8234 150-8223 150-8216 

170 bar 225 bar 

OSPC 100 LS 150-8235 150-8224 150-8217 

OSPC 125 LS 150-8236 150-8225 150-8218 

OSPC 160 LS 150-8237 150-8226 150-8219 

OSPC 200 LS 150-8238 150-8227 150-8220 

OSPC 315 LS 150-8239 - 150-8221 

OSPC 400 LS 150-8240 - - 


