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Atención al cliente  

Amplia variedad de sistemas hidráulicos que cubren las exigentes             

condiciones de trabajo y aplicaciones. Configuración personalizada de kits 

realizadas por profesionales técnicos con años de experiencia. La               

optimización, la eficiencia y la seguridad están aseguradas. 

Fabricación de latiguillos totalmente personalizada con los racores y  

las medidas que necesite. 

https://wa.me/34610122078
https://wa.me/34610122078
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TOMA DE FUERZA - VOLVO     
Tipo de Caja de 

Cambios 
Torque (Nm) Giro PTO Kit de Montaje Eje (mm) 

VT 2412 

1000 D 021 21 5010 021 45 7000 021 31 3000 

300 I 021 21 5022 021 46 3000 (261) 

VT 2412 + IT 

1000 D 021 21 5010 021 45 7000 021 31 3010 

300 I 021 21 5022 021 46 3000 (297) 

AT 2612 

1000 D 021 21 5010 021 45 7000 021 31 3001 

300 I 021 21 5022 021 46 3000 (225,3) 

TOMA DE FUERZA - SCANIA     

Tipo de Caja de 

Cambios 
Torque (Nm) Giro PTO Trasera PTO Lateral Kit de Montaje 

GR 875/908 
450 D 021 21 1076 - 021 46 5006 

GRS 895/905 

GRS 890 

480 D 021 21 1071 - 021 46 1000 GRS 900 

GRS 920 

GRSO 905 370 D 021 21 1075 - 021 46 5006 

GR 975-895 - D - 020 90 471 H - 

GR905-GRS905 - D - 020 90 469 H - 

GRSO 905 - D - 020 90 470 H - 

TOMA DE FUERZA - MERCEDES    
Tipo de Caja de 

Cambios 
Torque (Nm) Giro PTO Kit de Montaje Eje (mm) 

G 221-16 

1000 D 021 21 5010 021 45 7000 021 30 7002 

300 I 021 21 5022 021 46 3000 (249) 

G 221-16 IT 

1000 D 021 21 5010 - 021 30 1000 

300 I 021 21 5022   (275) 

TOMA DE FUERZA - ZF     
Tipo de Caja de 

Cambios 
Torque (Nm) Giro PTO Kit de Montaje Eje (mm) 

16S-1620 TD 

1000 D 021 21 5010 021 45 7000 021 31 400 

300 I 021 21 5022 021 46 3000 (213,5) 

16S-1621 TD + IT 

1000 D 021 21 5010 021 46 4002 021 31 4002 

250 I 021 21 5022 021 41 6001 (248,5) 

12AS-2330 TD 

1000 D 021 21 5010 021 45 7000 021 31 4005 

300 I 021 21 5022 021 46 3000 (248,5) 

12AS2331 TD + IT 
1000 D 021 21 5010 021 46 4004 021 31 4004 

300 I 021 21 5022 021 46 4000 (272,5) 

16TX-1640 TD 300 I 021 21 5022 021 46 3000 021 31 4049 

ADAPTADORES    

Referencia Descripción 

021 43 0005 Kit de Bridas DIN 10 para PTO code 17/18 

020 50 531 H Adaptador 4H - Kit de Bridas DIN 10 

Ofrecemos tomas de fuerza para la mayoría de     

camiones y cajas de cambios para infinidad de      

aplicaciones. 

Puede llamarnos o mandar un email para     

obtener más información o un servicio técnico 

para ayudarle con la selección de la PTO. 
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BOMBAS ENGRANAJES - 4H    

Referencia Descripción 
Max. Presión de 

Trabajo (Bar) 

Puerto de 

Presión 

Puerto de 

Aspiración 

145 62 005 Bomba de engranajes 035L-BI-4H BRITE 250 3/4 3/4 

145 62 010 Bomba de engranajes 052L-BI-4H5 BRITE 250 1 1 

145 62 015 Bomba de engranajes 061L-BI-4H5 BRITE 250 1 1 

145 71 224 Bomba de engranajes 082L-BI-4H5-2S 250 1 1 

145 62 091 Bomba de engranajes 082L-BI-4H5-2R 250 1 1/4 1 1/4 

145 62 325 Bomba de engranajes 082L-BI-4H 225 1 1 

145 62 030 Bomba de engranajes 092L-BI-4H5-BR 250 1 1/4 1 1/4 

145 62 093 Bomba de engranajes 100L-BI-4H5-2R 250 1 1/4 1 1/4 

145 62 095 Bomba de engranajes 100L-BI-4H5-2S 250 1 1/4 1 1/4 

145 62 036 Bomba de engranajes 113L-BI-4H5-4P 250 1 1/4 1 1/4 

BOMBAS ENGRANAJES - 3H  

Referencia Descripción 
Max. Presión de 

Trabajo (Bar) 

145 63 028 Bomba de engranajes 020L-BI-3H 250 

145 63 033 Bomba de engranajes 025L-BI-3H 250 

145 63 043 Bomba de engranajes 032L-BI-3H 250 

145 63 034 Bomba de engranajes 035L-BI-3H 250 

145 63 052 Bomba de engranajes 052L-BI-3H 250 

145 63 061 Bomba de engranajes 061L-BI-3H 250 

145 63 082 Bomba de engranajes 082L-BI-3H 250 

ADAPTADORES DE CONEXIÓN  

Referencia Descripción 

0214 19 601 Kit de conexión PTO UNI 3H - Bomba 3H 27 L 

0214 19 605 Kit de accionamiento Bomba DIN-13 a PTO UNI-3H  20, 25, 32 L 

0214 15006 Adaptador PTO UNI 3H - Bomba ISO 4H 

0214 15 022 Adaptador 4H SE PTO UNI 3H BOMBA SB 

020 50 010 H KIT CONEXION BOMBA UNI-3H 

KITS DE JUNTAS PARA BOMBA DE ENGRANAJE - 4H  

Referencia Descripción 

024 60 001         Kit de Juntas Brite BI para Bomba de Engranajes 035L - 061L 

024 60 005         Kit de Juntas Brite BI para Bomba de Engranajes 092L - 113L 

024 60 007         Kit de Juntas Brite BI para Bomba de Engranajes 82L - 100L 

146 00 100           Kit de Juntas Brite BI para Bomba de Engranajes  145 62 325 

146 24 850         Junta para Bomba ISO 4H 
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BOMBAS ACODADA DE PISTONES      

Referencia Descripción Rotación 

Max. Presión 

de Trabajo 

(Bar) 

Puerto de 

Presión 

Puerto de 

Aspiración 

145 69 025 Bomba de pistón 034L-LH-4H-BA I 

350 

3/4 1 

145 69 020 Bomba de pistón 034L-RH-4H-BA D 3/4 1 

145 69 017 Bomba de pistón 040L-LH-4H-BA I 3/4 1 

145 69 016 Bomba de pistón 040L-RH-4H-BA D 3/4 1 

145 69 001 Bomba de pistón 047L-LH-4H-BA I 3/4 1 1/4 

145 69 000 Bomba de pistón 047L-RH-4H-BA D 3/4 1 1/4 

145 69 005 Bomba de pistón 064L-LH-4H-BA I 3/4 1 1/4 

145 69 004 Bomba de pistón 064L-RH-4H-BA D 3/4 1 1/4 

145 69 007 Bomba de pistón 080L-LH-4H-BA I 
250 

3/4 1 1/4 

145 69 006 Bomba de pistón 080L-RH-4H-BA D 3/4 1 1/4 

145 69 305 Bomba de pistón 084L-LH-4H-BAHP I 

350 

1 1 1/4 

145 69 300 Bomba de pistón 084L-RH-4H-BAHP D 1 1 1/4 

145 69 315 Bomba de pistón 096L-LH-4H-BAHP I 1 1 1/4 

145 69 310 Bomba de pistón 096L-RH-4H-BAHP D 1 1 1/4 

145 69 325 Bomba de pistón 108L-LH-4H-BAHP I 1 1 1/4 

145 69 320 Bomba de pistón 108L-RH-4H-BAHP D 1 1 1/4 

145 69 225 Bomba de pistón 130L-LH-4H-BAHP I 
250 

1 1 1/4 

145 69 223 Bomba de pistón 130L-RH-4H-BAHP D 1 1 1/4 

BOMBAS ACODADA DE PISTONES DOBLE CAUDAL  

Referencia Descripción Rotación 

Max. Presión 

de Trabajo 

(Bar) 

145 35 241 Bomba de pistón F2-042L / 042L-L-4H I 

350 

145 35 240 Bomba de pistón F2-042L / 042L-R-4H D 

145 35 250 Bomba de pistón F2-053L / 053L-R-4H D 

145 35 251 Bomba de pistón F2-053L / 053L-L-4H I 

145 35 244 Bomba de pistón F2-055L / 028L-R-4H D 

145 35 245 Bomba de pistón F2-055L / 028L-L-4H I 

145 35 243 Bomba de pistón F2-070L / 070L-R-4H D 

145 35 242 Bomba de pistón F2-070L / 070L-L-4H I 

145 35 270 Bomba de pistón F2-070L / 035L-R-4H D 

145 35 271 Bomba de pistón F2-070L / 035L-L-4H I 
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VÁLVULAS BASCULANTES SERIE HT 1150   

Referencia Descripción 

Max. 

Presión de 

Trabajo 

(Bar) 

147 67 213 Válvula basculante HT-TNK / SAE-1150-135-P3 / 4 ” 135 

147 67 215 Válvula basculante HT-TNK / SAE-1150-150-P3 / 4 ” 150 

147 67 217 Válvula basculante HT-TNK / SAE-1150-170-P3 / 4 ” 170 

147 67 219 Válvula basculante HT-TNK / SAE-1150-190-P3 / 4 ” 190 

147 67 222 Válvula basculante HT-TNK / SAE-1150-220-P3 / 4 ” 220 

147 67 225 Válvula basculante HT-TNK / SAE-1150-250-P3 / 4 ” 250 

147 67 263 Válvula basculante HT-TNK / SAE-1150-135-P1 ” 135 

147 67 265 Válvula basculante HT-TNK / SAE-1150-150-P1 ” 150 

147 67 267  Válvula basculante HT-TNK / SAE-1150-170-P1 ” 170 

147 67 269 Válvula basculante HT-TNK / SAE-1150-190-P1 ” 190 

147 67 272 Válvula basculante HT-TNK / SAE-1150-220-P1 ” 220 

147 67 275 Válvula basculante HT-TNK / SAE-1150-250-P1 ” 250 

CARTUCHO DE ALIVIO 

DE PRESIÓN 

Referencia 

Max. Presión 

de Trabajo 

(Bar) 

147 72 135 135 

147 72 150 150 

147 72 170 170 

147 72 190 190 

147 72 200 200 

147 72 220 220 

147 72 250 250 

147 72 280 380 

147 72 350 350 PIEZAS DE MONTAJE 

Referencia Descripción 

148 44 010 Kit de juntas válvula PT / JT / HT 

147 35 208 Kit de montaje válvula HT1220 en chasis  

VÁLVULAS BASCULANTES SERIE HT 1220   

Referencia Descripción 
Max. Presión de 

Trabajo (Bar) 

147 67 111 Válvula basculante HT-TNK-1220-110-P1 ” 110 

147 67 113 Válvula basculante HT-TNK-1220-135-P1 ” 135 

147 67 115 Válvula basculante HT-TNK-1220-150-P1 ” 150 

147 67 117 Válvula basculante HT-TNK-1220-170-P1 ” 170 

147 67 119 Válvula basculante HT-TNK-1220-190-P1 ” 190 

147 67 122 Válvula basculante HT-TNK-1220-220-P1 ” 220 

147 67 125 Válvula basculante HT-TNK-1220-250-P1 ” 250 

147 67 128 Válvula basculante HT-TNK-1220-280-P1 ” 280 

147 67 135 Válvula basculante HT-TNK-1220-350-P1 ” 350 

VÁLVULAS BASCULANTES DE DOBLE PRESIÓN SERIE HT 

2220 
   

Referencia Descripción 
Presión de 

Trabajo LP 

Presión de 

Trabajo HP 

147 67 172 Válvula basculante HT-TNK-2220-170-220-P1 ” 
170 

220 

147 67 175 Válvula basculante HT-TNK-2220-170-250-P1 ” 250 

147 67 192 Válvula basculante HT-TNK-2220-190-220-P1 ” 
190 

220 

147 67 195 Válvula basculante HT-TNK-2220-190-250-P1 ” 250 
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DEPÓSITO LATERAL PARA MONTAJE EN BASTIDOR  

Características Referencia Descripción 
Dimensiones    

(L x H x F) mm 

SM ALPHA 

Acero 

Soporte indivi-

dual 

140 17 246 Kit de depósito SM - 132L / 110L-MP-MR con soporte 706 x 636 x 330 

SM ALPHA 

Acero 

Doble soporte 

140 17 254 Depósito de aceite SM - 155L / 130L-MP-MR 706 x 636 x 380 

140 17 258 Depósito de aceite SM - 179L / 130L-MP-MR 706 x 636 x 440 

140 17 262 Depósito de aceite SM - 201L / 170L-MP-MR 706 x 636 x 495 

140 17 266 Depósito de aceite SM -  236L / 200L-MP-MR 706 x 636 x  580 

SM ALPHA 

Aluminio 

Soporte indivi-

dual 

140 18 246 
Kit de depósito SM - 132L / 110L-AL-MP-MR con 

soporte 
706 x 636 x  330 

140 18 292 Kit de depósito SM - 132L / 112L-AL-MP con soporte 706 x 666 x  330 

140 18 293 Kit de depósito SM - 132L / 112L-AL-MP2 con soporte 706 x 666 x  340 

SM ALPHA 

Aluminio 

Doble soporte 

140 18 270 Depósito de aceite SM - 155L / 130L-AL-MP-MR 706 x 636 x  380 

140 18 272 Depósito de aceite SM - 179L / 150L-AL-MP-MR 706 x 636 x  440 

140 18 274 Depósito de aceite SM - 201L / 170L-AL-MP-MR 706 x 636 x  495 

140 18 276 Depósito de aceite SM - 236L / 200L-AL-MP-MR 706 x 636 x  580 

        
Depósitos SM 

Kits de montaje 
140 20 167 Kit de soporte para depósito de aceite SM 3H   

Piezas para Kits 

de Montaje SM 

140 20 320 Escuadra de soporte 706x636 1H + goma   

140 20 321 Escuadra de soporte 706x636 3H + goma   

140 20 435 
Goma para soporte de depósito SM 140 20320 

(706x636) 
  

140 20 308 Correa + Goma para Depósito SM 706x636   

140 20 425 Goma para correa de Depósito SM  706x636 L = 1250   

DEPÓSITO MONTADO EN LA BASE DEL CILINDRO (CM)  

Características Referencia Descripción 
Dimensiones  

(L x H x F) mm 

CM ALPHA 

acero 

140 16 500 Depósito de aceite CM-066L / 047L-039L-MF 500 x 525 x 280 

140 16 505 Depósito de aceite CM-083L / 059L-048L-MF 620 x 525 x 280 

140 16 510 Depósito de aceite CM-97L / 069L-057L-MF 660 x 525 x 280 

140 16 520 
Depósito de aceite CM-108L / 086L-078L-069L-

MF 
620 x 700 x 280 

CM ALPHA 

Kits de monta-

je 

140 21  013 
Kit de soporte para depósito CM 140 16500, 505 

y 510 
  

140 21  014 Kit de soporte para depósito CM 140 16520   

DEPÓSITOS TRASCABINA (RM)  

Características Referencia Descripción 
Dimensiones    

(L x H x F) mm 

Depósito RM 

acero 

140 15 240 Depósito de aceite RM-139L / 117L-MP 311 x 674 x 770 

140 15 280 Depósito de aceite RM-195L / 165L-MP 311 x 674 x 1070 

140 15 265 Depósito de aceite RM-214L / 181L-MP 311 x 674 x 1170 

140 15 300 Depósito de aceite RM-252L / 213L-MP 311 x 674 x 1370 

Depósitos  RM 

ALPHA 

140 15 050 
Depósito de aceite RM-240L / 198L-179L-

159L-MF 
284 x 700 x 1336 

140 15 070 
Depósito de aceite RM-240L / 198L-179L-

159L-AL-MF 
284 x 700 x 1336 

Depósitos RM 

Kits de montaje 

140 20 010 Correa 1500 x 40MM   

140 20 020 Goma 1440 x 40MM   

142 21 530 Perfil de montaje del depósito RM   

142 21 582 Goma para perfil de montaje de tanque RM   

081  01  078 Conjunto de amortiguador de vibraciones   

081  01  050 Bloque de goma para depósito de aceite   

OTROS COMPONENTES 

Referencia Descripción 

148 95 919 Kit de placa de filtro de retorno de depósito 462 mm 

148 95 921 Kit de placa de filtro de retorno del depósito 662 mm 

148 96 991A Elemento de filtro de retorno 25mu para 147 80 306 

OTROS COMPONENTES 

Referencia Descripción 

081  02 121 Visor de 1" 

081  02 116 Conjunto de llenado / respiradero completo 

081  02 117 Conjunto de llenado / respiradero completo 

147 80  303 Kit de carcasa de filtro de retorno de depósito 350 mm 

147 80  306 Carcasa del filtro de retorno del depósito, sin tubería sc sin clic 
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CONTROL DE LA PTO Y DE LA VÁL-

VULA BASCULANTE 
  

Referencia 
Posición de bascula-

ción Fija 

Desenganche 

automático 

de PTO 

147 50 644H SI NO 

147 50 646H NO NO 

147 50 650H SI SI 

147 50 652H NO SI 

147 50 665H SI - 

147 50 667H NO - 

OTROS COMPONENTES 

Referencia Descripción 

147 51 082H TIP-PTO control-AIRE-TF / LF-PNL 

147 50 119K 
Kit de tubo de aire PTO / Control de válvula - 6 

mm / 25 m 

147 52 532H Control de punta de apoyo 147506-serie plástico 

147 52 535H Soporte de kit de fijación internacional 

ADAPTADORES RECTOS   

Referencia Descripción 
D1 

(BSP) 

D4

(mm) 

145 00 589 Adaptador Macho Manguera LP 20 - 00 - 1 ”BSPOT 1 32 

147 99 000A Adaptador Macho Manguera LP 28 - 00 - 1 ”BSPOT 1 44 

147 99 005A Adaptador Macho Manguera LP 28 - 00 - 1 ” 1/4BSPOT 1 1/4 44 

147 99 015A Adaptador Macho Manguera LP 28 - 00 - 1 ” 1/2 BSPOT 1 1/2 44 

145 35 328 Adaptador Macho Manguera LP 32 - 00 - 1 ” 1/4BSPOT 1 1/4 51 

145 00 492 Adaptador Macho Manguera LP 32 - 00 - 1 ” 1/2BSPOT 1 1/2 51 

ADAPTADORES CODO 90   

Referencia Descripción 
D1 

(BSP) 

D4 

(mm) 

147 99 020A 
Adaptador codo 90 Macho manguera LP 28 - 90 - 1 

”BSPOT 
1 44 

147 99 025A 
Adaptador codo 90 Macho manguera LP 28 - 90 - 1 ” 1/4 

BSPOT 
1 1/4 44 

147 99 050A 
Adaptador codo 90 Macho manguera LP 28 - 90 - 1 ” 1/2 

BSPOT 
1 1/2 44 

LANZAS PARA CAMIONES 

Referencia Descripción 

148 01 110 Kits lanza giratoria H35 

LANZA001 ZN Lanza Kits Hidráulico MOD 1 ZN 65MM 

Vendemos un Kit de Latiguillos donde usted podrá      

diseñar o solicitar a medida cada uno de los latiguillos 

con los racores que necesite. Descubre la comodidad y 

seguridad de trabajar con latiguillos a medida evitando 

errores de montaje y retrasos en las entregas. 
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En el montaje de la toma de fuerza es 

indispensable seguir estos pasos para un 

correcto montaje sin incidentes: 

1- Comprobar que el motor del vehículo 

se encuentre apagado. 

2- Asegurarnos de que el toma de fuerza 

corresponde a esa caja de cambio (si no 

está seguro o necesita orientación puede 

contactar con nuestra oficina técnica en 

el 954 047 523). 

3- Drene el aceite necesario del Toma de 

fuerza hasta el tapón de inspección. 

4- Tras quitar la tapa de registro        

limpiaremos la ventana con sumo       

cuidado para evitar que ninguna        

partícula o suciedad caiga en el interior. 

5- Con los tornillos y espárragos del toma 

de fuerza, fijaremos y lo acoplaremos a la 

caja de cambio. 


